
 

 

 اطلاعیه فنی  
Service Bulletin 

 PSS-FO-AS-26/00 کد فرم:

 1402/05/10 تاریخ بازنگري: 

 

 
 
 
 
 
 
 2 از  1 صفحه

 

 تهیه کننده : 

 داود قاسمی 

 :  و مهندسی  سرپرست فنی

 سیامک مهداوي 

 رئیس خدمات پس از فروش :

 سیامک مهداوي 

 مدیر خدمات پس از فروش : 

 وحید قاسمی شیران 

 مهندسی تولید    مرجع:  ............................       DS           یشیتسوبیم    ي لامار    :  ام برندن
 LTSB0211 شماره اطلاعیه :   رفع ایراد پمپ روغن خنک کن کلاچ دوبل گیربکس    هدف :  

 1402/ 09/ 51 تاریخ صدور: Rو     Dعدم درگیر شدن گیربکس در دنده     موضوع :
 ما یا  مدل : مکانیک    گروه :

 
 . ردی صورت پذ فرایند زیر   N5RL42DA5PP008706 تا   N5RL42DA5PP008224در خصوص شاسی هاي از شماره  

 
 

 (اویل پمپ)می تواند    شدگیشود. این قفل  پلیسه باعث قفل شدن مکانیزم روتوري میکم قطعات، کوچکترین   و تلرانس  به دلیل اصول طراحی پمپ روغن
 گردد.  TCUاي باشد و باعث بروز کدهاي خطا در  لحظه

   فرآیند تولید و مونتاژ گیربکس ایجاد شده است.    دراین پلیسه به احتمال زیاد از پروسه ماشینکاري گیربکس و یا 
   دن حالت قفل شدگی را ندارد و با ثبت خطاي دایم در یونیت کنترل الکتریکی گیربکس (در بعضی موارد موتور الکتریکی توان رد کرTCU  از قرار (

 جلوگیري کرده و باعث متوقف شدن خودرو می گردد.    Rیا    Dگرفتن خودرو در حالت  

 خطاها هرکدام از سه خطا   ستیدر ل  که ی  در صورت  ؛ دیرا بخوان TCU-History يخطاها عیب یاب  دستگاه    لهیبه وس  *     

      P1947F2   و P187298 و P181198 وجود دارد . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 به منظور رفع ایراد، مراحل زیر انجام گردد : 
 .دیکن  بازرا    موتور  ریز  ینیو س  قرار دهید  ستونچهار  جک    يخودرو را رو  -1
 . دیکن  بازورده و چرخ جلو چپ را  آرا بالا    خودرو  یسپس توسط جک تودل -2
 .دیکن  بازجلو چپ را    ریشلگ  -3
 .  دیکنباز  را    ربکسیگ  کلاچ دوبل  کنخنک    ستمیو سپس پمپ روغن س  ی کیابتدا موتور الکتر  بالامطابق شکل   -4

 .ردیقرار گ  ربکسیگ  ریروغن، ز  يظرف به منظور جمع آور  کیاست    ازیخواهد شد و ن   هیتخل  ربکسیروغن گ  ی کیالکتر  موتور  بازکردنبعد از    نکته:
 .دیحاصل کن  نانیاطم  ی آنداخل  زمیو از حرکت آزاد مکان  دیپمپ روغن را کاملا شستشو ده  ،ي انژکتورشو  يبا استفاده از اسپر   -5
و  را از نظر سالم بودن    الکتریکی  موتور  ممکن است به موتور الکتریکی آسیب رسیده باشد به همین علت  روغن  بودن پمپ  قفلاحتمال    ل یبه دل  نیهمچن   -6

 .دیینما  بررسیعملکرد صحیح  
 نصب کنید.  N.m   6  گشتاور  با  بر روي گیربکس  پمپ روغن را -7
 نصب کنید.  N.m  6گشتاور     با   بر روي گیربکسرا    یکیموتور الکتر -8
 کنید.  نصبجلو چپ را    ریشلگ  -9

روغن خنک کننده کلاچ پمپ   



 

 

 اطلاعیه فنی  
Service Bulletin 

 PSS-FO-AS-26/00 کد فرم:

 1402/05/10 تاریخ بازنگري: 

 

 
 
 
 
 
 
 2 از  2 صفحه

 

 تهیه کننده : 

 داود قاسمی 

 :  و مهندسی  سرپرست فنی

 سیامک مهداوي 

 رئیس خدمات پس از فروش :

 سیامک مهداوي 

 مدیر خدمات پس از فروش : 

 وحید قاسمی شیران 

 .دیکن  نصبچرخ جلو را   -10
نصب    N.m140   گشتاور  اچرخ را ب  يها مهره  متر رکبا استفاده از ابزار ت  تیدرنها  .ردیسطح جک قرار گ  يخودرو رو  يهاخآورده تا چر  نییرا پا  یجک تودل   -11

 .کنید
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .دیباز کن   بالارا مطابق شکل    ربکسیسطح روغن گپیچ      -12
سر ریز  سطح روغن    چیمحل پ  از  مقدار کمی روغنکه    دیادامه ده  ییکار را تا جا  نیا  و  دیشارژ کن  ربکسیگ  پیچ تزریق روغناز قسمت    نو   (FFL7-A)روغن -13

 .دیببند N.m 45سطح روغن را با گشتاور    چیسپس پ.  کند
 .دیکن  نصبخودرو را    ریز  ینیس -14
  .دیپاك کن  دستگاه عیب یابي  به وسیله  را TCU و ECU موجود در  يخطاها   هیو سپس کل  دیباز قرار ده  چییدر حالت سوخودرو را   -15
 .روشن باشد  دینبا  ربکسیچراغ چک و چراغ اخطار گ  دیکن  یمپر را بررسآپشت    يو علامتها   دیخودرو را روشن کن  -16

 
Trouble Code: 
P1947F2 : Clutch cooling pump motor Speed 
P187298 : Over Temperature monitoring 
P181198: Temperature monitoring clutch/ functional degradation 

 هاي اجرت زیر استفاده شود. کد بعد از رفع ایراد از 
 
 

 نفر ساعت  اجرت  کد عنوان 
 DCT B370099 2.0موتورخنک کننده کلاچ  بازدید/ضیتعو

 
 
 
  

 

 سطح روغن  چیپ

 روغن  تزریق  چیپ


